
















79

technergytechnergy
INTEGRATED CABLING SOLUTIONS

TM

79

MV-FHFX 1,8/3  kV

1x16
1x25
1x35
1x50
1x70
1x95

1x120
1x150
1x185
1x240
1x300

N° di anime per sezione

nominale del conduttore

N° of  cores

x csa

(n x mm2)

Diametro

conduttore

indicativo

Conductor

diameter

indicative

(mm)

Spessore

isolante

nominale

Insulation 

thickness

nominal

(mm)

Diametro

esterno

indicativo

Overall

diameter

indicative

(mm)

Peso

netto

indicativo

Net

weight

indicative

(kg/km)

Raggio di

curvatura

minimo

Bending

radius

minimum

(mm)

Resistenza

a 20 °C in c.c.

massima

D.C. resistance 

at 20 ° C

maximum

(Ohm/km)

Corrente di corto 

circuito a 250°C x 

1 sec.

Fault current

at 250°C

x 1 sec.

(kA)

Reattanza(**)

indicativa

Reactance(**)

indicative

(Ohm/km)

5,1
6,5
7,4
8,7

10,5
12,6
14,3
15,6
18,1
20,4
22,7

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

15,1
16,7
17,6
19,1
20,9
23,2
24,9
26,4
29,1
31,6
33,9

400
520
630
780

1010
1310
1560
1850
2260
2840
3400

60
65
70
75
85
95

100
105
120
130
140

1,16
0,734
0,529
0,391
0,270
0,195
0,154
0,126
0,100

0,0762
0,0607

93
122
148
179
225
277
322
364
418
491
562

2,29
3,58
5,01
7,15

10,01
13,59
17,16
21,45
26,46
34,32
42,90

0,128
0,118
0,113
0,108
0,103
0,098
0,094
0,093
0,089
0,087
0,084

0,153
0,142
0,136
0,130
0,123
0,117
0,113
0,111
0,107
0,104
0,101

50 Hz 60 Hz

Portata di

corrente

a 45 °C (*)

Current carrying 

capacities

at 45°C  (*)

(A)

60 Hz

(*) Temperatura massima di funzionamento 85°C

     Max operating temperature 85°C

(**) Formazione a trifoglio

      Trefoil formation



Medium voltage cables
One core

Cavi di media tensione

Unipolari

Costruzione del cavo
> Conduttore

 Conduttore fl essibile di rame stagnato secondo IEC 60228,

 classe 5 per la costruzione (Classe 2 per la resistenza elettrica)

> Schermo sul conduttore

 Nastro semi-conduttore + mescola esterna semi-conduttrice

> Isolamento

 HF-XLPE (IEC 60092-351)

> Schermo sull’isolamento

 Mescola estrusa semi-conduttrice

> Schermo metallico

 Nastro di rame con spessore pari a 0,1 mm

 (sovrapposizione del 15% per ogni lato)

> Rivestimento interno

 Mescola LSOH (tipo SHF1)

> Armatura

 Treccia di fi li di rame ricotto (in alternativa fi li di rame rosso stagnato) 

 densità di copertura (IEC 60092-350 § 8,2)

> Guaina esterna

 mescola LSOH (tipo SHF1) (IEC 60092-359) colore rosso 

> Marcatura

 PRYSMIAN (**) - MV-FHFX 3,6/6 kV 1x16 MM2 IEC 60332-3A

 IEC 60092-354 anno e marcatura metrica progressiva

Applicable standards

Cable construction
> Conductor

 fl exible tinned copper wires according to IEC 60228,

 class 5 for construction, (Class 2 for electrical resistance)

> Conductor Screen

 semi-cond. tape + extr. semi-cond. comp.

> Insulation

 HF XLPE compound (IEC 60092-351)

> Insulation Screen

 extruded semi-conducting compound

> Metallic Screen

 copper tapes - 0,1 mm thickness (overlap 15% each side)

> Inner Covering

 LSOH compound (SHF1 type)

> Armour

 copper wires braid (alternative tinned copper) coverage density

 (IEC 60092-350 § 8,2)

> Oversheath

 LS0H compound (SHF1 type) (IEC 60092-359) red colour

> Marking

 PRYSMIAN (**) - MV-FHFX 3,6/6 kV 1x16 MM2 IEC 60332-3A

 IEC 60092-354 year + Metric marking

IEC 60092-354  Design guidelines

IEC 60092-350  Design guidelines

IEC 60092-353  Design guidelines

IEC 60092-352  Installation guidelines

IEC 60092-351  Insulating materials

IEC 60092-359  Sheathing materials

IEC 60332-1  Flame retardance (on single cable)

IEC 600332-3A  Fire retardance (on bunched cables)

IEC 60754-1/2  Halogen free properties

IEC 61034-1/2  Low smoke properties

CSA C.22.2  Abnormal low temperature performances

    (-40°C when required only)

IEC 60092-354  Linee guida di progettazione

IEC 60092-350  Linee guida di progettazione

IEC 60092-353  Linee guida di progettazione

IEC 60092-352  Scelta ed installazione di cavi electrici

IEC 60092-351  Materiali per isolamento

IEC 60092-359  Materiali per la guaina

IEC 60332-1  Ritardante la fi amma (su un singolo cavo)

IEC 60332-3A  Non propagazione dell’incendio (su un fascio di cavi)

IEC 60754-1/2  Assenza di gas contenenti alogeni

IEC 61034-1/2  Emissione di fumi

CSA C.22.2  Comportamenti anomali relativi alle basse   

  temperature (-40° C solo su richiesta)

Norme applicabili

(**) sigla sito produttivo (**) factory code

low
r

IEC 60332-1-2

IEC 60332-3-22
buona

good

buona

good

zero alogeni

halogen free

-25°C 4 x OD

MV-FHFX 3,6/6 kV
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MV-FHFX 3,6/6  kV

1x16
1x25
1x35
1x50
1x70
1x95

1x120
1x150
1x185
1x240
1x300

N° di anime per sezione

nominale del conduttore

N° of  cores

x csa

(n x mm2)

Diametro

conduttore

indicativo

Conductor

diameter

indicative

(mm)

Spessore

isolante

nominale

Insulation 

thickness

nominal

(mm)

Diametro

esterno

indicativo

Overall

diameter

indicative

(mm)

Peso

netto

indicativo

Net

weight

indicative

(kg/km)

Raggio di

curvatura

minimo

Bending

radius

minimum

(mm)

Resistenza

a 20 °C in c.c.

massima

D.C. resistance 

at 20 ° C

maximum

(Ohm/km)

Corrente di corto 

circuito a 250°C x 

1 sec.

Fault current

at 250°C

x 1 sec.

(kA)

Reattanza(**)

indicativa

Reactance(**)

indicative

(Ohm/km)

5,1
6,5
7,4
8,7

10,5
12,6
14,3
15,6
18,1
20,4
22,7

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,6
2,8

19,0
20,6
21,5
23,0
24,8
27,1
28,8
30,3
33,0
36,2
39,3

590
740
850

1000
1250
1570
1850
2150
2580
3240
3880

75
80
85
95

100
110
115
120
130
150
160

1,16
0,734
0,529
0,391
0,270
0,195
0,154
0,126
0,100

0,0762
0,0607

98
128
155
186
232
285
329
370
429
505
575

2,29
3,58
5,01
7,15

10,01
13,59
17,16
21,45
26,46
34,32
42,90

0,142
0,132
0,126
0,12

0,113
0,108
0,103
0,101
0,097
0,095
0,093

0,170
0,158
0,151
0,144
0,136
0,129
0,124
0,121
0,116
0,114
0,112

50 Hz 60 Hz

Portata di

corrente

a 45 °C (*)

Current carrying 

capacities

at 45°C  (*)

(A)

60 Hz

(*) Temperatura massima di funzionamento 85°C

     Max operating temperature 85°C

(**) Formazione a trifoglio

      Trefoil formation



Medium voltage cables
One core

Cavi di media tensione

Unipolari

Costruzione del cavo
> Conduttore

 Conduttore fl essibile di rame stagnato secondo IEC 60228,

 classe 5 per la costruzione (Classe 2 per la resistenza elettrica)

> Schermo sul conduttore

 Nastro semi-conduttore + mescola esterna semi-conduttrice

> Isolamento

 HF-XLPE (IEC 60092-351)

> Schermo sull’isolamento

 Mescola estrusa semi-conduttrice

> Schermo metallico

 Nastro di rame con spessore pari a 0,1 mm 

 (sovrapposizione del 15% per ogni lato)

> Rivestimento interno

 Mescola LSOH (tipo SHF1)

> Armatura

 Treccia di fi li di rame ricotto (in alternativa fi li di rame rosso stagnato) 

 densità di copertura (IEC 60092-350 § 8,2)

> Guaina esterna

 mescola LSOH (tipo SHF1) (IEC 60092-359) colore rosso 

> Marcatura

 PRYSMIAN (**) - MV-FHFX 6/10 kV 1x25 MM2 IEC 60332-3A

 IEC 60092-354 anno e marcatura metrica progressiva

Applicable standards

Cable construction
> Conductor

 fl exible tinned copper wires according to IEC 60228,

 class 5 for construction, (Class 2 for electrical resistance)

> Conductor Screen

 semi-cond. tape + extr. semi-cond. comp.

> Insulation

 HF XLPE compound (IEC 60092-351)

> Insulation Screen

 extruded semi-conducting compound

> Metallic Screen

 copper tapes - 0,1 mm thickness (overlap 15% each side)

> Inner Covering

 LSOH compound (SHF1 type)

> Armour

 copper wires braid (alternative tinned copper) coverage density

 (IEC 60092-350 § 8,2)

> Oversheath

 LS0H compound (SHF1 type) (IEC 60092-359) red colour

> Marking

 PRYSMIAN (**) - MV-FHFX 6/10 kV 1x25 MM2 IEC 60332-3A

 IEC 60092-354 year + Metric marking

IEC 60092-354  Design guidelines

IEC 60092-350  Design guidelines

IEC 60092-353  Design guidelines

IEC 60092-352  Installation guidelines

IEC 60092-351  Insulating materials

IEC 60092-359  Sheathing materials

IEC 60332-1  Flame retardance (on single cable)

IEC 600332-3A  Fire retardance (on bunched cables)

IEC 60754-1/2  Halogen free properties

IEC 61034-1/2  Low smoke properties

CSA C.22.2  Abnormal low temperature performances

    (-40°C when required only)

IEC 60092-354  Linee guida di progettazione

IEC 60092-350  Linee guida di progettazione

IEC 60092-353  Linee guida di progettazione

IEC 60092-352  Scelta ed installazione di cavi electrici

IEC 60092-351  Materiali per isolamento

IEC 60092-359  Materiali per la guaina

IEC 60332-1  Ritardante la fi amma (su un singolo cavo)

IEC 60332-3A  Non propagazione dell’incendio (su un fascio di cavi)

IEC 60754-1/2  Assenza di gas contenenti alogeni

IEC 61034-1/2  Emissione di fumi

CSA C.22.2  Comportamenti anomali relativi alle basse   

  temperature (-40° C solo su richiesta)

Norme applicabili

(**) sigla sito produttivo (**) factory code

low
r

IEC 60332-1-2

IEC 60332-3-22
buona

good

buona

good

zero alogeni

halogen free

-25°C 4 x OD

MV-FHFX 6/10 kV
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MV-FHFX 6/10  kV

1x25
1x35
1x50
1x70
1x95

1x120
1x150
1x185
1x240
1x300

N° di anime per sezione

nominale del conduttore

N° of  cores

x csa

(n x mm2)

Diametro

conduttore

indicativo

Conductor

diameter

indicative

(mm)

Spessore

isolante

nominale

Insulation 

thickness

nominal

(mm)

Diametro

esterno

indicativo

Overall

diameter

indicative

(mm)

Peso

netto

indicativo

Net

weight

indicative

(kg/km)

Raggio di

curvatura

minimo

Bending

radius

minimum

(mm)

Resistenza

a 20 °C in c.c.

massima

D.C. resistance 

at 20 ° C

maximum

(Ohm/km)

Corrente di corto 

circuito a 250°C x 

1 sec.

Fault current

at 250°C

x 1 sec.

(kA)

Reattanza(**)

indicativa

Reactance(**)

indicative

(Ohm/km)

6,5
7,4
8,7

10,5
12,6
14,3
15,6
18,1
20,4
22,7

3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4

22,5
23,6
24,9
26,9
29,0
30,9
32,4
35,3
37,8
41,1

810
940

1090
1350
1670
1970
2270
2730
3350
4080

90
95

100
110
115
125
130
140
150
170

0,734
0,529
0,391
0,270
0,195
0,154
0,126
0,100

0,0762
0,0607

130
157
188
236
287
332
373
433
507
579

3,58
5,01
7,15

10,01
13,59
17,16
21,45
26,46
34,32
42,90

0,138
0,132
0,125
0,118
0,112
0,108
0,105
0,101
0,098
0,097

0,165
0,158
0,150
0,142
0,134
0,129
0,126
0,121
0,118
0,116

50 Hz 60 Hz

Portata di

corrente

a 45 °C (*)

Current carrying 

capacities

at 45°C  (*)

(A)

60 Hz

(*) Temperatura massima di funzionamento 85°C

     Max operating temperature 85°C

(**) Formazione a trifoglio

      Trefoil formation



Medium voltage cables
One core

Cavi di media tensione

Unipolari

Costruzione del cavo
> Conduttore

 Conduttore fl essibile di rame stagnato secondo IEC 60228,

 classe 5 per la costruzione (Classe 2 per la resistenza elettrica)

> Schermo sul conduttore

 Nastro semi-conduttore + mescola esterna semi-conduttrice

> Isolamento

 HF-XLPE (IEC 60092-351)

> Schermo sull’isolamento

 Mescola estrusa semi-conduttrice

> Schermo metallico

 Nastro di rame con spessore pari a 0,1 mm

 (sovrapposizione del 15% per ogni lato)

> Rivestimento interno

 Mescola LSOH (tipo SHF1)

> Armatura

 Treccia di fi li di rame ricotto (in alternativa fi li di rame rosso stagnato) 

 densità di copertura (IEC 60092-350 § 8,2)

> Guaina esterna

 mescola LSOH (tipo SHF1) (IEC 60092-359) colore rosso 

> Marcatura

 PRYSMIAN (**) - MV-FHFX 8,7/15 kV 1x25 MM2 IEC 60332-3A

 IEC 60092-354 anno e marcatura metrica progressiva

Applicable standards

Cable construction
> Conductor

 fl exible tinned copper wires according to IEC 60228,

 class 5 for construction, (Class 2 for electrical resistance)

> Conductor Screen

 semi-cond. tape + extr. semi-cond. comp.

> Insulation

 HF XLPE compound (IEC 60092-351)

> Insulation Screen

 extruded semi-conducting compound

> Metallic Screen

 copper tapes - 0,1 mm thickness (overlap 15% each side)

> Inner Covering

 LSOH compound (SHF1 type)

> Armour

 copper wires braid (alternative tinned copper) coverage density

 (IEC 60092-350 § 8,2)

> Oversheath

 LS0H compound (SHF1 type) (IEC 60092-359) red colour

> Marking

 PRYSMIAN (**) - MV-FHFX 8,7/15 kV 1x25 MM2 IEC 60332-3A

 IEC 60092-354 year + Metric marking

IEC 60092-354  Design guidelines

IEC 60092-350  Design guidelines

IEC 60092-353  Design guidelines

IEC 60092-352  Installation guidelines

IEC 60092-351  Insulating materials

IEC 60092-359  Sheathing materials

IEC 60332-1  Flame retardance (on single cable)

IEC 600332-3A  Fire retardance (on bunched cables)

IEC 60754-1/2  Halogen free properties

IEC 61034-1/2  Low smoke properties

CSA C.22.2  Abnormal low temperature performances

    (-40°C when required only)

IEC 60092-354  Linee guida di progettazione

IEC 60092-350  Linee guida di progettazione

IEC 60092-353  Linee guida di progettazione

IEC 60092-352  Scelta ed installazione di cavi electrici

IEC 60092-351  Materiali per isolamento

IEC 60092-359  Materiali per la guaina

IEC 60332-1  Ritardante la fi amma (su un singolo cavo)

IEC 60332-3A  Non propagazione dell’incendio (su un fascio di cavi)

IEC 60754-1/2  Assenza di gas contenenti alogeni

IEC 61034-1/2 Emissione di fumi

CSA C.22.2  Comportamenti anomali relativi alle basse   

  temperature (-40° C solo su richiesta)

Norme applicabili

(**) sigla sito produttivo (**) factory code

low
r

IEC 60332-1-2

IEC 60332-3-22
buona

good

buona

good

zero alogeni

halogen free

-25°C 4 x OD

MV-FHFX 8,7/15 kV
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MV-FHFX 8,7/15  kV

1x25
1x35
1x50
1x70
1x95

1x120
1x150
1x185
1x240
1x300

N° di anime per sezione

nominale del conduttore

N° of  cores

x csa

(n x mm2)

Diametro

conduttore

indicativo

Conductor

diameter

indicative

(mm)

Spessore

isolante

nominale

Insulation 

thickness

nominal

(mm)

Diametro

esterno

indicativo

Overall

diameter

indicative

(mm)

Peso

netto

indicativo

Net

weight

indicative

(kg/km)

Raggio di

curvatura

minimo

Bending

radius

minimum

(mm)

Resistenza

a 20 °C in c.c.

massima

D.C. resistance 

at 20 ° C

maximum

(Ohm/km)

Corrente di corto 

circuito a 250°C x 

1 sec.

Fault current

at 250°C

x 1 sec.

(kA)

Reattanza(**)

indicativa

Reactance(**)

indicative

(Ohm/km)

6,5
7,4
8,7

10,5
12,6
14,3
15,6
18,1
20,4
22,7

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

24,9
26,0
27,3
29,3
31,4
33,7
35,2
37,7
40,6
43,5

930
1060
1220
1490
1810
2140
2460
2900
3610
4280

100
105
110
120
125
135
140
150
160
180

0,734
0,529
0,391
0,270
0,195
0,154
0,126
0,100

0,0762
0,0607

132
159
191
238
290
335
377
436
512
571

3,58
5,01
7,15

10,01
13,59
17,16
21,45
26,46
34,32
42,90

0,143
0,138
0,131
0,123
0,117
0,113
0,110
0,105
0,103
0,100

0,172
0,166
0,157
0,148
0,140
0,136
0,132
0,126
0,123
0,120

50 Hz 60 Hz

Portata di

corrente

a 45 °C (*)

Current carrying 

capacities

at 45°C  (*)

(A)

60 Hz

(*) Temperatura massima di funzionamento 85°C

     Max operating temperature 85°C

(**) Formazione a trifoglio

      Trefoil formation



Medium voltage cables
One core

Cavi di media tensione

Unipolari

Costruzione del cavo
> Conduttore

 Conduttore fl essibile di rame stagnato secondo IEC 60228, classe 5 per la  

 costruzione (Classe 2 per la resistenza elettrica)

> Schermo sul conduttore

 Nastro semi-conduttore + mescola esterna semi-conduttrice

> Isolamento

 HF-XLPE (IEC 60092-351)

> Schermo sull’isolamento 

 Mescola estrusa semi-conduttrice

> Schermo metallico

 Nastro di rame con spessore pari a 0,1 mm 

 (sovrapposizione del 15% per ogni lato)

> Rivestimento interno

 Mescola LSOH (tipo SHF1)

> Armatura

 Treccia di fi li di rame ricotto (in alternativa fi li di rame rosso stagnato) 

 densità di copertura (IEC 60092-350 § 8,2)

> Guaina esterna

 mescola LSOH (tipo SHF1) (IEC 60092-359) colore rosso 

> Marcatura

 PRYSMIAN (**) - MV-FHFX 12/20 kV 1x35 MM2 IEC 60092-354

 IEC 60092-3A anno (marcatura ogni metro)

Applicable standards

Cable construction
> Conductor

 fl exible tinned copper wires according to IEC 60228,

 class 5 for construction, (Class 2 for electrical resistance)

> Conductor Screen

 semi-cond. tape + extr. semi-cond. comp.

> Insulation

 HF XLPE compound (IEC 60092-351)

> Insulation Screen

 extruded semi-conducting compound

> Metallic Screen

 copper tapes - 0,1 mm thickness (overlap 15% each side)

> Inner Covering

 LSOH compound (SHF1 type)

> Armour

 copper wires braid (alternative tinned copper) coverage density

 (IEC 60092-350 § 8,2)

> Oversheath

 LS0H compound (SHF1 type) (IEC 60092-359) red colour

> Marking

 PRYSMIAN (**) - MV-FHFX 12/20 kV 1x35 MM2 IEC 60092-354 

 IEC 60092-3A year (embossing, every1 m)

IEC 60092-354  Design guidelines

IEC 60092-350  Design guidelines

IEC 60092-353  Design guidelines

IEC 60092-352  Installation guidelines

IEC 60092-351  Insulating materials

IEC 60092-359  Sheathing materials

IEC 60332-1  Flame retardance (on single cable)

IEC 600332-3A  Fire retardance (on bunched cables)

IEC 60754-1/2  Halogen free properties

IEC 61034-1/2  Low smoke properties

CSA C.22.2  Abnormal low temperature performances

    (-40°C when required only)

IEC 60092-354  Linee guida di progettazione

IEC 60092-350  Linee guida di progettazione

IEC 60092-353  Linee guida di progettazione

IEC 60092-352  Scelta ed installazione di cavi electrici

IEC 60092-351  Materiali per isolamento

IEC 60092-359  Materiali per la guaina

IEC 60332-1  Ritardante la fi amma (su un singolo cavo)

IEC 60332-3A  Non propagazione dell’incendio (su un fascio di cavi)

IEC 60754-1/2  Assenza di gas contenenti alogeni

IEC 61034-1/2  Emissione di fumi

CSA C.22.2  Comportamenti anomali relativi alle basse   

  temperature (-40° C solo su richiesta)

Norme applicabili

(**) sigla sito produttivo (**) factory code

low
r

IEC 60332-1-2

IEC 60332-3-22
buona

good

buona

good

zero alogeni

halogen free

-25°C 4 x OD

MV-FHFX 12/20 kV
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MV-FHFX 8,7/15  kV

1x35
1x50
1x70
1x95

1x120
1x150
1x185
1x240
1x300

N° di anime per sezione

nominale del conduttore

N° of  cores

x csa

(n x mm2)

Diametro

conduttore

indicativo

Conductor

diameter

indicative

(mm)

Spessore

isolante

nominale

Insulation 

thickness

nominal

(mm)

Diametro

esterno

indicativo

Overall

diameter

indicative

(mm)

Peso

netto

indicativo

Net

weight

indicative

(kg/km)

Raggio di

curvatura

minimo

Bending

radius

minimum

(mm)

Resistenza

a 20 °C in c.c.

massima

D.C. resistance 

at 20 ° C

maximum

(Ohm/km)

Corrente di corto 

circuito a 250°C x 

1 sec.

Fault current

at 250°C

x 1 sec.

(kA)

Reattanza(**)

indicativa

Reactance(**)

indicative

(Ohm/km)

7,4
8,7

10,5
12,6
14,3
15,6
18,1
20,4
22,7

5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

29
30
32
34
36
38
41
43
46

1170
1360
1610
1960
2290
2590
3130
3790
4450

350
360
390
410
440
460
500
520
560

0,524
0,387
0,268
0,193
0,153
0,124

0,0991
0,0754
0,0601

162
194
241
294
339
383
443
515
588

5,01
7,15

10,01
13,59
17,16
21,45
26,46
34,32
42,90

0,142
0,136
0,128
0,121
0,117
0,114
0,109
0,106
0,103

0,170
0,163
0,154
0,145
0,140
0,137
0,131
0,127
0,124

50 Hz 60 Hz

Portata di

corrente

a 45 °C (*)

Current carrying 

capacities

at 45°C  (*)

(A)

60 Hz

(*) Temperatura massima di funzionamento 85°C

     Max operating temperature 85°C

(**) Formazione a trifoglio

      Trefoil formation



Cross section cl.2 cl.5 Cross section cl.2 cl.5

mm2 Ohm/km Ohm/km mm2 Ohm/km Ohm/km

1 18,2 20 70 0,270 0,277
1,5 12,2 13,7 95 0,195 0,210
2,5 7,56 8,21 120 0,154 0,164
4 4,70 5,09 150 0,126 0,132
6 3,11 3,39 185 0,100 0,108

10 1,84 1,95 240 0,0762 0,0817
16 1,16 1,24 300 0,0607 0,0654
25 0,734 0,795 400 0,0475 0,0495
35 0,529 0,565 500 0,0369 0,0391
50 0,391 0,393 630 0,0286 0,0292

Cross section cl.2 cl.5 Cross section cl.2 cl.5

mm2 Ohm/km Ohm/km mm2 Ohm/km Ohm/km

1 18,1 19,5 70 0,268 0,272
1,5 12,1 13,3 95 0,193 0,206
2,5 7,41 7,98 120 0,153 0,161
4 4,61 4,95 150 0,124 0,129
6 3,08 3,30 185 0,0991 0,106

10 1,83 1,91 240 0,0754 0,0801
16 1,15 1,21 300 0,0601 0,0641
25 0,727 0,780 400 0,0470 0,0486
35 0,524 0,554 500 0,0366 0,0384
50 0,387 0,386 630 0,0283 0,0287

Rame rosso

> Resistenza massima del conduttore in c.c. a 20°C in accordo alla IEC 60228 > Maximum DC Resistance at 20°C according to IEC 60228

General InformationInformazioni Generali

Cavi di potenza e controllo Power and control cables

Rame stagnato Tinned conductors

Plain conductors

Sezione nominale

Sezione nominale

Sezione nominale

Sezione nominale
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> Coeffi ciente di riduzione della portata  per diverse temperature

ambiente (temperatura di esercizio sul conduttore 90°C)

> Derating factors for various ambient air temperature 

(maximum rated conductor temperature 90°C)

temp. 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C 65 °C 70 °C 75 °C 80 °C
cf 1,10 1,05 1,00 0,94 0,88 0,82 0,74 0,67 0,58 0,47

> Sezione nominale

del conduttore

> Conductor cross

section

> Portata di corrente in servizio continuo. Massima temperatura sul conduttore +90°C; massima temperatu-

ra ambiente +45°C in accordo alla IEC 60092-352, tavola B.4 per cavi 0,6/1 kV, fi no a 6 cavi riuniti

> Current rating for continuos service. Conductor temperature max. +90°C, ambient max +45°C according to IEC 

60092-352, table B.4 for 0,6/1 kV cables, up to 6 cables bunched together

Anime/Cores
Riduzione/Reduction

1 2 3 4 5 7 12 19 27 37
1,00 0,85 0,70 0,70 0,58 0,52 0,44 0,37 0,33 0,30

23
30
41
52
72
96

127
157
196
242
293
339
389
444
522
601

20
26
34
44
61
82

108
133
167
206
249
288
331
377
444
511

16
21
28
36
50
67
89

110
137
169
205
237
272
311
365
421

16
21
28
36
50
67
89

110
137
169
205
237
272
311
365
421

13
18
24
30
42
56
74
92

12
16

10
13

9
11

8
10

7
9

(A)(mm2) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)

1,5
2,5
4
6

10
16
25
35
50
70
95

120
150
185
240
300



Nominal c.s.a 1 sec. 0,5 sec. 0,2 sec. Nominal c.s.a. 1 sec. 0,5 sec. 0,2 sec.

mm2 A A A mm2 A A A

1 143 202 320 70 10010 14156 22383
1,5 215 303 480 95 13585 19212 30377
2,5 358 506 799 120 17160 24268 38371
4 572 809 1279 150 21450 30335 47964
6 858 1213 1919 185 26455 37413 59155

10 1430 2022 3198 240 34320 48536 76742
16 2288 3236 5116 300 42900 60670 95927
25 3575 5056 7994 400 57200 80893 127903
35 5005 7078 11192 500 71500 101116 159879
50 7150 10112 15988 630 90090 127406 201447

> Corrente di corto circuito > Short circuit current

Temperatura iniziale 90°C, temperatura fi nale 250°C Starting temperature 90 °C, fi nal temperature 250 °C

Per periodi di tempo diversi, fi no ad un massimo di 5 sec, Itc può essere calcolato 

con la formula:

Itc= Icc /√ t

dove:

Itc= corrente di corto circuito per t sec [A];

Icc= corrente di corto circuito per 1 sec [A];

t= durata del corto circuito [sec] .

For other time periods, up to 5 sec, Itc can be calculated by the formula:

Itc = Icc /√ t

where:

Itc = short circuit current for t sec [A];

Icc = short circuit current for 1 sec;

t = short circuit duration [sec].

Sezione nominaleSezione nominale
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3,231,043,734,641
7,129,620,521,135,1
5,317,616,513,915,2
14,84,0137,90,214
06,5068,684,639,76

10 3,51 2,90 4,69 3,88 4,059 3,35
16 2,21 1,86 2,96 2,48 2,559 2,15
25 1,40 1,21 1,87 1,61 1,620 1,39
35 1,01 0,891 1,35 1,19 1,168 1,03
50 0,747 0,681 0,998 0,910 0,864 0,787
70 0,517 0,494 0,690 0,660 0,597 0,571
95 0,374 0,379 0,500 0,507 0,432 0,439

120 0,296 0,316 0,396 0,422 0,343 0,365
613,0282,0372,0442,0051
172,0522,0432,0591,0581
922,0471,0891,0151,0042
302,0241,0571,0221,0003

K

Cavi di Strumentazione Instrumentation Cables

> Caduta di tensione (cavi fi no a 1 kV) > Voltage drop (cables up to 1 kV)

∆V=K • I • L / 1000 [V]; I = portata nominale [A]; L = lunghezza della linea [m]; K = appropriato valore della tabella sopra indicata.

∆V=K • I • L / 1000 [V]; I = rated current [A]; L = line length [m]; K = appropriate value of the table above.

> Maximum DC Resistance at 20 °C according to IEC 60092-376> Resistenza massima del conduttore in C.C a 20°C in accordo

    alla IEC 60092-376

> Altri parametri elettrici

 Vedi le tabelle specifi che
> Other electrical parameters

 See the specifi c data table

srotcudnoc nialPsrotcudnoc denniT

Cross section cl.2 cl.5 cl.2 cl.5

mm2 Ohm/km Ohm/km Ohm/km Ohm/km

0,75 26,3 28,3 26,0 27,6
1 19,3 21,2 19,2 20,7

1,5 12,9 14,5 12,8 14,1
2,5 8,02 8,71 7,56 8,47

General InformationInformazioni Generali

Cavi di potenza e controllo Power and control cables

Sezione nominale
Nominal c.s.a

(mm2)

c.a. cos� 1
mV/Am

c.a. cos� 1
mV/Am

c.a. cos� 1
mV/Am

c.a. cos� 0,8
mV/Am

c.a. cos� 0,8
mV/Am

c.a. cos� 0,8
mV/Am

3x1 anime (formazione a trifoglio)
3x1 cores (trefoil formation)

2 anime
2 cores

3-4 anime
3-4 cores

Sezione nominale
Rame stagnato Rame rosso
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Cavi Marini

Marine Cables

Catalogo Generale di Cavi Navali HFX Prysmian, Giugno 2009.

Prysmian si riserva il diritto di modifi care in qualsiasi momento le 

informazioni tecniche, dimensionali e strutturali presenti in questo 

catalogo, in accordo alle normative menzionate, nel caso in cui ven-

gano migliorate le caratteristiche del prodotto.

L’Azienda produttrice declina ogni responsabilità nei riguardi di danni 

a persone e cose, derivanti da uso improprio o negligente dei suoi 

prodotti e/o dall’inosservanza delle norme contenute in questo cata-

logo, relative all’installazione di cavi a bordo nave

Prysmian HFX Marine Cables General Catalogue, June 2009.

Prysmian reserves the right to modify at any time the technical, di-

mensional and weight characteristics shown in this catalogue anyhow 

always in accordance to the mentioned Standards in case it improves 

the features of its products.  

There is no responsibility of the manufacturer for damages to 

persons and property in case of improper use and/or neglecting 

the recommendations for using cables and norms, contained in this 

catalogue, relevant to installation and operation in ship and offshore 
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Prysmian Cavi e Sistemi Energia Italia srl - Viale Sarca 222, 20126 Milano, Italy - tel. +39 02 6449 1, fax +39 02 6613 2417 - www.prysmian.it


